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A cikk elsé része a VASBETONEPITES 2002/3 szamdban jelent meg.

4. AZ UVATERV TERVEZESI
MUNKARESZEI: ALAPOZAS,
VizzZARO MEDENCE

4.1 Az alapozas altalanos ismertetése

Az épiilet colopokkel kombinalt lemezalapon all. A 80 cm
vastag alaplemez (a pilléreknél kivastagitva) és a hatarolo fa-
‘lak a mértékado talajvizszintig vizzaroak. Ezek tervezésére az
Uvaterv Rt. kapott megbizast.

4.2 Talaj, talajviz (6. abra)

Az eredeti terep kozel sik, atlagos terepszint 119-120 mBf. A
felszini humuszos réteg alatt nagy melységig pleisztocén-ho-
locén foly6vizi tiledékek talalhatoak, ezek tulnyomorészt ho-
moktalajok, a mélység névekedésével durvuld szemeseméret-
tel. A szemcesés rétegek kdzbtt (6. abra) lencsés betelepiiléssel
fordulnak elé vékony atmeneti és kot6tt rétegek (iszap, isza-
pos homokliszt). A szemesés dsszlet vizateresztd keépessége:
k-= 107 — 10 m/s kozott valtozik. A miocén fekil felszine a
101,0-106,0 mBf szintek koz6tt ingadozik. Az agyag, iszap tala-
jok jo vizzard képességliek (k=10"% — 10 my/s). Meértékado talaj-
vizszint: 117,0 mBf. Varhato épitési vizszint: 114,0-115,0 mBf.

4.3 Viztelenités

Az épiilet tervezése 2000 szeptemberében, a szerkezetterve-
zés 2001 februarjaban kezd4dott. Nagy problémat okozott a
talajvizszint ala keriilé, nagy kiterjedésii pinceszintek meg-
épitése. A garazsszintek és a gépészeti tér ~11.0 m max. mély-
ségli munkagddrdt igényelt, a kivitelezés folyaman 4 m koriili
vizszint kiilonbségre kellett szamitani. A munkagddor vizte-
lenitésére tobb modszer kozill kellett kivalasztani a megfele-
16t. Nyiltviztartas altalaban 2-3 m meélységig hasznalatos, a
nagyobb vizszintkiilonbség lekiizdésére mar aktiv beavatko-
zas szilkséges. Kutakkal torténé viztelenitéskor nem kell kii-
16n szerkezetet épiteni, de a kiemelt nagymennyiségli viz
(15.000 m*/nap) elvezetése oriasi gondot jelenteit volna.

A hatalmas munkagtdor viztelenitésére a teljes munkate-
riiletet kériilzard fal kinalkozott a leginkabb megbizhatdnak,
habdr ez magas épitési kdltségli €s épitése idSigényes. Végiil
a munkagddor iszap-agyagrétegbe bekotott zagyfal koriilza-
rassal késziilt el, amit a Taupe Kft. tervezett. Ez a résfalhoz
képest olcsébb és amikor a funkcidja mar nem szlikséges —
részlegesen — elbonthatd, igy nem befolyasolja a talajvizja-

o 2004/4

rast. A résfal mint szerkezeti elem az épiiletkontdr valtozatos-
saga és a garazsszintekre vezetd rampak miatt sem volt meg-
feleld.

A munkatér viztelenitésre 28 db kutat telepitettek, amelyek
a talajviz siillyesztését rovid 1dd alatt biztositottak. Az épitke-
zés alatt esetlegesen beszivargd vizek kiemelésére csak né-
hany kutat fizemeltetnek szakaszosan.

4.4 Foldmunka

A foldkiemelés harom nagyobb iitemben késziilt, elsé 1épés-
ként a 116,0 -117,0 mBf szintig. Innen indul a munkateret k&-
riilzard zagyfal. Itt padka kialakitasa mellett folyt a kiemelés
a c6lopozési jardszintig. Majd a coloptk leflirasa utan késziilt
az alaplemez tiikOrszintje. A végleges foldmunka legmélyebb
szintje: 111,03 mBf.

A generalkivitelez6 (Strabag Rt.) oldalardl felmeriilt az
igény, hogy a homokos kavics agyazoréteg elmaradhasson.
Habar a tiikérszinten szemcsés talajok teleptiltek, ez nem volt
lehetséges. Az itt jellemzd, zOmeében finom homok egyenl6t-

centralt teher (pl. munkagépek keréknyomasa) alol kitérnek,
igy az aljzatbeton készitéséhez szitkséges foldmili nem alakit-
hatd ki. A kivitelezhet6ség miatt ezért az dgyazoréteg nem
hagvhatd el. A 6 cm vastag szerel6beton ald 24 cm vastag
(Trg=95 %) homokos kavics keriilt beépitésre.

4.5 Colopozés

Az épiilet alapozasahoz SOB colopok késziiltek. A c6lopte-
herbiras meghatarozasa szamitassal és probaterhelés alapjan
tortént (7. dbra).

A felhasznalt szamitasi elmélet (Berezancev) a cldpesucs
alatt vesz fel egy térbeli csiiszofeliiletet, az ezen vald eltold-
dast a kopeny korill kialakult fesziiltségi tartomany gatolja.
Az oldalterhelésként miikddé tartomany stlyat csékkenteni
kell a tartomany hatarfeliiletén miikodé strlodassal. Az igy
kapott colopteherbirasokat hasznaltuk fel a prébaterhelés eld-
keszitésére.

A probaterhelésnél problémat okozott, hogy a lehorgonyzd
cOlopoket nem elegendd acélbetéttel épitették, igy a c61opdk
torésig nem voltak terhelhet6k (horgonyacélok elszakadtak,
vagyis csak horgony teherbirdsi proba tortént). A vizsgalat
azonban szamunkra igy is értékelhetd eredményt adott, mivel
a colopok teherbirasat ~10 mm-es hatarelmozdulashoz tarto-
z6 er alapjan hataroztuk meg. fgy a 15,0 m-es @90 cm atmé-
réjii colop hatérteherbirasa: F =2800 kN, 60 cm cdlopé
F =1800 kN.
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A colopozést a BRK Specidlis Mélyépitd Kft. és a HBM Kit.
végezte. 837 db ©D90-es és 335 db J60-as colop készilt. A rako-
déteriiletek felett nincs épitmény, a lemez feluszasanak elkeriilé-
se érdekében itt lehorgonyzo c6l6pdk készitésére volt sziikség.

4.6 Alaplemez

A cOlop hatarteherbirdsabdl és a hozza tartd elmozdulasbol
szamitottuk ki a c6ldp rugdallanddjat. Az alaplemezt rugal-
masan agyazott lemezként méreteztiik, a c616pok teriiletén me-
revebb rugokkal. A véltozatos pillérterhek (max. 18.000 kN)
felvételére az 1. épitési iitemhez egyedileg 4116 c6lopok, ill. 2-
5 db-bdl allé colopesoportok késziiltek. Szamitasaink szerint
c6l6p nélkiil, erésitOvasalas beépitésekor az alaplemezre 3500
kN pillérteher adhato &t.

Az alaplemez kialakitasakor az osztrak szabvany elGirasai
voltak a mértékadoak. Az elbirds, amely az épitmény mérték-
add talajvizszint alatti részét ,weisse Wanne” néven emliti, a
vizoszlop magassaga és a szarazsigi kovetelmények alapjan
csoportositja az épitményeket. Majd meghatarozza az egyes
osztalyokra vonatkozd repedéskorlatot, az egy titemben beto-
nozhato lemezt és falméreteket, a minimalis vasalast és a fi-
gakialakitast.

A 80 cm vastag alaplemez ©20/20 alapvasalassal épiilt. A
6000 kN feletti pillérterhek esetén a c6l5pdk beépitése mellett
az alaplemez kivastagitasa is szilkséges volt. A 2 db-os coldp-
csoport esetén: 1,04 m, 3-5 db-os cOldpcsoportoknal: 1,20 m
vastagsagu lemezrészek késziiltek 45°-0s kiékelessel. A
megndvekedett hajlitényomaték felvételére &25/10/20 erdsitd-
vasalds, a repedési korlat biztositasara (0,15 mm) @10/15/15
halo keriilt beépitésére. Atszurodasi vasalasként @14, ill. D16
kengyeleket alkalmaztunk.

Az épiilet alaplemeze dilatacio nélkiili, mozgasi hézagok
csak az arurakod¢ teriiletét és a rampakat vélasztjak el az alap-
lemeztS! (itt a lemezvastagsag csak 50 cm). A pinceszintek
szerkezetében két helyen (11-12 és 17-18 tengelyek mentén)
vezet a mozgasi hézag. Az L. és IL. épitési {itemek alaplemezei
egymastol dilatdlva késziilnek.

A -2 pinceszinten parkolo, gépészeti tér, illetve raktar lesz.
Az alaplemezt az eltér§ funkcidk miatt nem egy sikon alaki-
tottak ki, az épitészeti igényeknek megfelel szintugrasokkal
késziilt. Az elsG iitemben épiild rész jellemz6 alaplemez fel-
s6sikok: terepszint 120.00 mBf (-2.50), parkolo6 szint: 114,14
mBf (-8.36), raktar 116.45 mBf (-6.05), kdzmilalagat: 112,13
mBf(—10.37), teherautd druszallito eloszto:113,9 mBf(-8.60).
Természetesen gépészeti aknak is épiiltek.

A betontechnologiai szakvélemény az egyszerre betonoz-
haté lemezmez06t 24,0x24.0 m-ben maximalta. Az atlagos be-
tonozasi litemek: 16x24 m. Az elsé épitési litemben 160 db, a
masodik litemben 87 db lemezmezd késziil. Az egyes lemez-
mezGk kézott vizzarod kapcsolatot kellett kialakitani, ezért a
munkahézagokba kozépre duzzadogumi, a kiilsé sikra fuga-
szalag kertilt beépitésre. A siillyesztékeknél és a kiilénszintd
lemezmez8k csatlakozasanal a szalag vezetése gyakran prob-
lémat okozott. A hatarolo falak 40-50 cm vastagsagiak, egy-
szerre betonozhatd szakaszuk maximum 8,0 m volt.

A nagy kiterjedésii alaplemez kivitelezésénél a zsugorodas-
bol keletkezd repedések kikiisz&bolése nehéz feladat. A be-
tontechnologiai utasitasok betartasa ellenére az alaplemez
egyes lemezmez4in az eldirdsokat nem meghaladé 0,1-0,2 mm
nagysagl repedések jelentkeztek. A leginkabb érintett lemez-
szakaszok a nyari kanikulaban késziiltek, ezért a betonozas-
kori hémérséklete magasabb volt az idealisnal. Végleges alla-
potban a terhelés kdvetkeztében keletkezd gorbiilet hatdsara

varhatdan a repedések egy része zarodik. A jelen épitési alla-
potban a repedések kitdltése nem célszerd, javitdsukat a
felszerkezet 50 %-os késziiltségi fokanak elérése utan megfe-
leld 1d6jarasi korillmények koézott fogjak megkezdeni.
A cBlopdzes €s az alaplemez méretezése nem volt killénlegesen
bonyolult feladat, a nehézségek f6leg az alabbiak miatt adodtak:
@ a dontéselOkészités elhiizoddasa miatt a tervezésre €s a
kivitelezésre hagyott rovid hataridé,
@ nehezen atlathatd nagyméretii épiilet (8. abra),
@ az épitészeti tervek a vasaldsi tervek készitése kdzben
gyakran valtoztak,
@ tobb statikus tervezd csoport munkajanak dsszehangolasa,
@ atervezes csak néhany lépéssel haladt a kivitelezés elétt,
e valamennyi tervet dwg (AutoCad) formatumban kellett
készteni.

5. A CAEC KFT. TERVEZESI
MUNKARESZEI: MONOLIT
PILLEREK, GERENDAK

A kiviteli tervezés folyamataba irodank viszonylag késén,
2001. marciusaban kapcsolddott be. Az elsé, altalunk készi-
tett tervek szerint pedig mar majus végén betonoztdk az 1D
szekeio els6 oszlopait, majd napokon beliil kdvetkeztek az els6
vasbeton falak és gerendak. Ebbdl is lathatd hogy a szigortian
vett tervezésre, ill. szerkesztésre nem maradt sok id6.

A hosszan elhlizodo elékészitésnek kdszonhetden mér kifor-
rott tartdszerkezeti koncepcio allt rendelkezésiinkre, igy a meg-
rendeldvel torténd egyeztetés - sokszor id6igényes és faradtsa-
gos - munkafazisat a Plan 31 Mémok Kft. levette a vallunkrol.

Elséként a felmend szerkezetbdl az alapozasra atadodo re-
akcioeréket hataroztuk meg, melyek segitségével az Uvaterv
Rt. szamitani tudta az alaplemez igénybevételeit.

5.1 Falak, faltarcsak

Az épiilet egyes dilatacios egységei a térbeli merevség kialakita-
séhoz elegend6 szamu cstiszott [épesdhazi ill. liftimaggal rendel-
keztek, ezek a Plan 31 Mémdk Kft. tervezési feladatat képezték.
Az altalunk tervezett, tablas zsaluzattal késziilé monolit vasbeton
falak esetében a pinceszinteken elsGsorban tlizgatlé falakrdl, a fel-
s6bb szinteken pedig kiilsé homlokzati falakrol volt szd, melyek-
nélelsddlegesen épitészeti terelvalasztd funkciordl lehetett beszélni,
és tartoszerkezetileg nem volt jelentdsebb szerepiik.

Természetesen bizonyos falak fontos tartdszerkezeti elem-
ként vettek részt az épiilet erdjatékaban, melyre izgalmas pél-
da az 1G, ill. 1E szekcidban a kamionrampa {61é konzolosan,
tobb mint 8§ m-re kinyulo épiiletrész.

Sajnos a falak tervezésénél sokszor szembesiiltiink azzal a
problémaval, hogy a rendelkezésre 4ll6 zsaluzasi tervek még
az épitkezés ilyen korai szakaszaban nem tartalmaztak meg-
feleléen minden sziikseges attdrést, ami pedig szerepelt raj-
tuk, az sokszor a késGbbiekben megvaltozott. Szamos terv mo-
dositasa valt igy késébb sziikségesse.

5.2 Oszlopok

A kivitelezés valamint a tervezés meggyorsitasa érdekében az
oszlopok és gerendak esetében vasaldsi modulrendszert dol-
goztunk ki, mely a kovetkezd elényodkkel jart.



e A kivitelezés szempontjabol. Lehetévé tette hogy a va-
salds nagy részét mar elészerelve az épitési helyszinre
szallitva csak a megfelel6 helyre be kelljen emelni. Ez-
altal az idGigényes vasszerelési munkat részben , kivit-
tiik™ az épitési helyszinrdl és tobb gyartohelyen nagyobb
kapacitast lehetett biztositani a munkék gyors lebonyo-
litadsanak érdekében.

@ A tervezés szempontjabol: Az erStani szamitas eredmé-
nyeit a vasalasi modulokbd! meghatarozott teherbirasi
lépesSk segitségével konnyen lehetett értékelni és el-

késziteni a szerkesztéshez. A szerkesztést a szamitogé-
pes fajl-modulrendszer létrehozasaval lehetett felgyor-
sitani. Az Autocad rajzoldprogram blokkok adta lehetd-
ségeit hasznaltuk fel. A szerkesztének igy az a feladata
volt, hogy a terveket a statika alapjan meghatarozott mo-
dulokbél felépitse, ill. kiegészitse az elem alaprajzi hely-
zetébdl adodd egyéni sajatossagokkal.
Az altaldnos oszlopkeresztmetszet a pinceszinteken
116/50 cm-es volt. a felsébb szinteken pedig @70 ill. @60
—as koroszlopokra valtott.
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K6 vasaldsi egység
eqyndsha nyilo kengyelek

I\

N R

hurok kengyelek

N

hurok kenqyvelek

két szélso
hosszonti fovas

tovabbi

Az oszlopvasaldst t6bb szempont egyiittes figyelembevéte-
lével szigoiu rendszerben alakitottuk ki. Ilyen szempontok
voltak: egyszerli szerelhet6ség, a beton jo tdmorithetsége,
minimalis vasmennyiség, gazdasigos acélfelhasznalds, a ge-
rendavasalas oszlopok feletti atvezethetésége.

Mar a korai tervezési fazisban részletekbe menden kidol-
goztuk a vasalasi csomépontokat, hogy a kiilénb6z6 tartdele-
mek vasalasi rendszere dsszehangolt legyen. A vasalasi rend-
szer kialakitasdnal minden betonacélnak cm-es pontossaggal
régzitett helyzete volt. Meghataroztuk a legtdbb hosszvas al-
kalmazasa esetén a betonacélok még optimalis helyzetét, és a
kisebb igénybevételil oszlopok esetében csdkkentettitk a da-
rabszamot, ill. atmérdét.

5.3 Gerendak (9, 10 és 11. 4brak)

Az épiiletben el6forduld szinte minden gerenda (a fodémmezd-
ket lezar6 egyes 14 m-es peremgerendaktol eltekintve) helyszi-
ni betonozassal késziilt, Tervezd és szerkeszté kapacitasunkat
jelent6s részben a gerendédk kototték le, hiszen nagy mennyisé-
gli és sokszor bonyolult gerendat kellett megtervezni. A leg-
gyakrabban el6fordulo fégerendak szerkezeti kialakitasa sem
mondhaté szokvanyosnak 200 (162) cm-es szelességiikkel és
71 cm-es magassagukkal.
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11. dbra:

Tartoszerkezeti szempontbdl fontos érdekessége az épiilet-
nek, hogy elsGsorban a —1 és a fsz. kdztti funkcionalis kii-
16nbségek miatt tobb szint terhét hordd falak és oszlopok ter-
hét kellett mas alaprajzi elrendezésii oszlopokra kivéltani, ami
ugyancsak a gerendak tervezésénél jelentkezett problémaként.

Ezek a szerkezeti kivaltasok a fels6bb szinteken is rendre
el6fordultak, azonban itt mar nemcsak a raszter 8§ méteres ira-
nyaban, hanem sokszor a 16 méteres irdnyban is, ami a gépé-
szet miatt behatarolt geometria mellett komoly feladatot je-
lentett a vasalas kialakitasanal.

A vasaldsi modulrendszert a rasztertengelyekben futo f6-
gerendaknadl alkalmaztuk. A gerenda teljes vasaldsat tAmasz-
kézonként négy vasaldsi modulra bontottuk szét: also vasala-
si modul (AV), fels6 vasalasi modul a tamasz felett (FV), fel-
s6 pbtvasalasi modul (PV), illetve a tamasz feletti vasalési
modul (TV). Ezeket a vasalasi modulokat kiilon fajlban men-
tettiik el. Az egyes modulokat a darabszam és atmér§ valtoz-
tatasaval tovabbiakkal egészitettiik ki és ilyen modon létrejott
egy modulkdnyvtar.

A szerkeszt6, miutdn a gerenda zsaluzasat megrajzolta,
meghatérozott fogdpontok segitségével beillesztette az egyes
modulokat, amelyek behoztédk a hozzatartozé metszeteket is.

A rendszer kidolgozasa és atiiltetése szamitogépes komye-
zetbe bar sok id6t vett igénybe, hamar megtériilt, hiszen je-
lent6sen megnétt a termelékenység. Sikeriilt vele kihasznalni
a szamitogép adta legnagyobb el6énydket: sokszorositds és
egyszerit modosithatdsag.

6. ASIA CENTER KRONOLOGIAJA

2000. februar Elsd taldlkozas a Strabag International

ésaPlan 31 Kft. kozo6tt ASIA Center tigy-

ben.

Kapcsolatfelvétel: Lackner & Raml

GmbH és a Plan 31 Kft.

2000. aprilis-majus Szerkezeti varidciok: Lenger-Lackner &

Raml GmbH - Plan 31 Kft.

A szerkezettervezés egyik legfontosabb

fazisa: ekkor dél el, milyen szerkezet

legyen. ,

Engedélyezési statika (Plan 31 Kft.).

— Uvaterv Rt. bevonasa alapozas, vizza-
rd medence.

— Epittet6-fovallalkozo kozott szerz6dés
el6készitése (leghosszabb folyamat).

— Caec Kft. bevonasa: a hosszan elny(ld
elékésziiletek utan jelentGs tervezési
kapacitas hidny.

2000. marcius

2000. janius
2000. jal.-dec.

2001. januar

~ Osszeall a szerkezettervezd csapat:
Lackner & Raml GmbH, Uvaterv Rt,,
Caec Kft., Plan 31 Kft.
Szerzédéskotések a tartdszerkezet kivi-
teli tervezésére L litem ,,Fia” és ,Leany”
épiiletrészek, 120.000 m* fodémteriilet.
Kiviteli tervezes.
Kiviteli tervezés kritikus szakasza: kom-
munikécios problémak. Kolcsonos kése-
delmek a szakagak kozotti adatszolgal-
tatdsokban.
Kdozben nagy er6kkel elindul a kivitelezés.
Kezd a tervezd csapat dsszekovacsolod-
ni, sikeriil megoldani a kommunikacios
problémakat (Internet tervforgalom, kii-
16nb6z6 rajzold programok Ssszehango-
lasa, adminisztracios fegyelem).
Megfeszitett munka mindegyik résztve-
vOnél, nyari szabadsagok feladasa.
Normalis” tervezési menet. Kdzben ki-
deriil a valasztott szerkezeti megoldasok
helyessége: gyors kivitelezés lehetséges,
kezdenek megnyugodni a kedélyek.
,Fiu” szerkezet kész (12. dbra), ,,Leény”
szerkezetépités gyorsitott litemben halad.
Déntés a I1. épitési litemrdl (,Apa™), I1.
épitési iitem tervezésének elCkészitése,
szerz6déskotés a II. épitési litem szerke-
zetének kiviteli tervezésére (88.000 m?)
II. épitési iitem szerkezettervezés.
Az ASIA Center megnyitasa (tervezett).

2001. februar

2001. marc.-dec.
2001. majus

2001. jiinius

2001. jdl.-aug.

2001. szeptember

2001. november

2002. jan.-aug.
2003. jhnius

7. MEGALLAPITASOK

Az ASIA Center tervezése, épitése mutatja, hogy Magyaror-
szag mar ma is EU tagként miikodik, legalabb is ami az épité-
si tevékenységet illeti. Az Eurocode-ok mar ma is a létezd
valésagot nytjtjak, ha még nem is kiérlelt EN szabvany for-
majaban (/2. dbra).

8. HIVATKOZASOK

Szalai K. (1998), Uj tipusu fiiggesztd szerelvény elregyartott vasbeton és
feszitett vasbeton elemek kiharapott végén Magyvar Epitéipar 98/9-10.
szdm

Polgar Laszlé (1943) okleveles mérndk, Budapesti Miszaki Egyetem
Méméki Kar; 1966-t61 épitésvezeté Hodmez6vasarhelyen 31. sz. AEV; 1970-
71 statikus tervezé Iparterv, 71-t6] gyartmanyfejleszt6, fétechnologus,
miiszaki foosztalyvezetd 31. sz. AEV; 1992-t61 tigyvezetd igazgatd Plan 31.
Mémaok Kft, miiszaki tigyvezets ASA EpitSipari Kft.

Tevékenység: eléregyértott vasbeton szerkezetek, ipari betonpadlék
tervezése, kivitelezése. A Magyar EpitSanyag Szovetség Beton Tagozatanak
elndke. A fib magyar tagozat tagja.

Dr. Almasi Jozsef (1940) okleveles mémndk, 1964-66 Mélyépitd Vallalat,
1966-1995 Budapesti Miiszaki Egyetem Vasbetonszerkezetek Tanszéke,
1993-t61 a CAEC Kft. ligyvezetSje. Tevékenység: kivitelezés, oktatas, kutatés,
tervezés. A fib magyar tagozat tagja.

Karkiss Balazs (1973) okleveles mémdk. a Plan 31 Memndk Kft. statikus
tervezGje (Obuda Center, Csaba Center, Metro, Tesco, Praktiker aruhazak,
romaniaia, és bulgariai vasbeton szerkezetek tervezése)

Varvasovszky Péter (1977) okleveles mémdk, Caec Kft. statikus tervezd
(MOM Park, Cora druhdz Miskolc, Zollner Elektronik Vac gyartéesarnok és
porta és irodaépiilet, Szegedi Szennyviztisztitotelep, Trend gyartocsarnok




Pethd Csaba (1948) okleveles mérnok, Budapesti Miiszaki Egyetem
Epitémémnaki Kar, 1972-t81 Ut- Vastttervezd Vallalat statikus tervezdje.
Jelenleg Uvaterv Rt. Metrd és Szerkezettervezd Iroda irodavezetd helyettese.
Tevékenység: Alagiit, metrd, vasbeton szerkezetek, foldalatti létesitmények
tervezése.

Tatai Erika (1973) okleveles mérnok, Budapesti Miiszaki Egyetem
Epitéméméki Kar, 1997-99. Geo Terra Geotechnikai Iroda. Jelenleg Uvaterv
Rt. tervezé mérndke. Tevékenység: vasbeton szerkezetek, foldalatti
parkologarazsok tervezése.

THE ASIA CENTER IN HUNGARY

Laszlé Polgar — Dr. Jozsef Almasi — Balazs Karkiss ~
Péter Varvasovszky — Csaba Peth6 — Erika Tatai

One of the biggest European building of the turn of the century
is going to be built in international cooperation. The realization
of this building is one significant example of the globalization
of the world. Although there were difficulties at the beginning
of the work, no doubt, this is going to be the way of the future.



